
Techniniu duomenu lapas
Išorinis tvirtinimas

Prekės numeris: 2007990

Su praktišku išoriniu priedu, pavyzdžiui, laidų sujungimo dėžute ir S- bei SDB se-
rijų mažuoju paskirstymo skydeliu, kuriuos galima nesunkiai pritvirtinti prie sie-
nos. Tvirtinimais už gnybtų skyrelio apribojamas įtampos pokytis.

Išorinis tvirtinimas arba vieno prijungimas prie kito galimas naudojant kelis sujun-
gimo elementus. Sutaupomas laikas dėl nedidelio kiekio montavimo angų.
Paskirstymo dėžutė patikrinta pagal DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN
60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) ir DIN EN 60670-22, VDE
0606-22:2007 (EN 60670-22:2006) standartus
Paskirstymo dėžutė atitinka reikalavimus IP 67 apsaugos klasei pagal DIN EN
60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016) standartą

Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis

šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys
Prekės numeris
Tipas
1 pavadinimas
Gamintojas
Dydis
Medžiaga
Paviršius
Paviršiaus standartas
Mažiausias pardavimo vienetas
Kiekio vienetas
Svoris
Svorio vienetas
CO pėdsakas (GWP) nuo lopšio
iki vartų

2007990
AV-S
Išorinė tvirtinimo plokštelė
OBO
6mm
Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis
šviesus, apdirbtas

20
Vienetas
0,9 kg
kg/100 vnt.
0,2749 kg COe / 1 Vienetas
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Matmenys
Ilgis
Plotis
Aukštis

37 mm
23 mm
3,8 mm
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