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Prekés numeris
1 pavadinimas
2 pavadinimas
Gamintojas
Dydis

Spalva
Medziaga

Maziausias pardavimo vienetas | 1

Kiekio vienetas
Svoris
Svorio vienetas

IS vidaus padengtas pusés vamzdzio karkasas, kurio viduje galima tiesti kabelius
ir elektros instaliacijos vamzdzius. Naudojimas vidaus patalpoms. CE Zenklu
pazymétas ir registruotas statybinis produktas pagal ETA-13/0904 ir Vokietijos
bendrajj tipo patvirtinimg. Atsparumas ugniai iki 120 minuciy.

Uzdengimas komplekte esanciu putplas€io kams¢iu. PavirSius izoliuojamas pa-
dengimo mase ,PYROCOAT® ASX". Sistema ypac tinka pogrindiniam naudoji-
mui.

I§samesné informacija pateikiama montavimo instrukcijoje / leidime.

7204306

Pusapvalis sandarintojas
apsaugotas i$ vidaus
OBO

200x116x65mm

pilka

Polivinilchloridas

Vienetas
20 kg
kg/100 vnt.
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ligis 200 mm
Matmuo B 118 mm
Matmuo d, min. 106 mm
Matmuo L 200 mm

200

. 108

PrieSgaisrinés apsaugos kon- kita
strukcija

Forma apvalus
skirta maks. angai 165 mm
skirta min. angai 125 mm
Reikia priedy ne
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