Techniniu duomenu lapas
ISorinis kampas, skirtas GK-53100 tipo prietaisy instaliaci-

niam kanalui ,,Rapid 45-2“
Prekés numeris: 6113040

ISorinis 90° kampas, skirtas prietaisy instaliaciniy kanaly ,Rapid 45-2“ krypdiai
pakeisti.

C€
' Polivinilo chloridas

Prekés numeris 6113040

Tipas GK-AS53100RW

1 pavadinimas ISorinis kampas

2 pavadinimas Rapid 45-2 kanalui
Gamintojas OBO

Dydis 190x190x100
Spalva baltas; RAL 9010
Medziaga Polivinilchloridas
Maziausias pardavimo vienetas | 1

Kiekio vienetas Vienetas

Svoris 40,4 kg

Svorio vienetas kg/100 vnt.

CO2 pédsakas (GWP) nuo lopsio | 1,7971 kg CO2e / 1 Vienetas
iki varty
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Techniniu duomenu lapas

ISorinis kampas, skirtas GK-53100 tipo prietaisy instaliaci-
niam kanalui ,,Rapid 45-2“

Prekés numeris: 6113040

ligis 175 mm
Plotis 100 mm
Aukstis 53 mm
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Virsutiniy daliy skaicius 1

I1Svadas Apatiné dalis ir virSutiné dalis
skirta kanalui, kurio plotis 100 mm

skirta kanalui, kurio aukstis 53 mm

Be halogeny ne

Kabelio laikiklis ne

Kanalo jungtis ne

VirSutiniy daliy montavimo budas | viduje esantis
Montazinis pagrindo perforavimas| taip

VirSutinés dalies plotis 45 mm
Virsutinés dalies plotis 2 0 mm
Virsutinés dalies plotis 3 0 mm
Apsaugos rasis IPOO
Apsauginé plévelé taip
Saugos laipsnis IK kodas IK08
Simetriskas taip
Maks. naudojimo temperatiros | 60 °C
diapazonas

Min. naudojimo temperatiros dia-| =15 °C
pazonas

Maks. kampo zona 90 mm
Min. kampo zona 90 mm
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