Techniniu duomenu lapas
Antgalis, skirtas GK-53100 tipo prietaisy instaliaciniam ka-

nalui ,,Rapid 45-2“
Prekés numeris: 6113110

Antgalis ,Rapid 45-2“ GK ir GA 53100 prietaisy Soniniams instaliaciniams kanal-
ams uzsandarinti.

ECEK

‘ Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

Prekés numeris 6113110
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Tipas

1 pavadinimas
2 pavadinimas
Gamintojas
Dydis

Spalva
Medziaga
Maziausias pardavimo vienetas
Kiekio vienetas
Svoris

Svorio vienetas

GK-E53100RW
Galinis dangtelis
Rapid 45-2 100
0OBO

106x56x22
baltas; RAL 9010

Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

1

Vienetas
2,493 kg
kg/100 vnt.
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Antgalis, skirtas GK-53100 tipo prietaisy instaliaciniam ka-
nalui ,,Rapid 45-2“

Prekés numeris: 6113110

22 . 56 ligis 22 mm
| Plotis 106 mm
] Aukstis 56 mm
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ISvadas simetriSkas
Tvirtinimo budas uzdedamas ir uzfiksuojamas
skirta kanalui, kurio plotis 100 mm

skirta kanalui, kurio aukstis 53 mm

Tinka kairéje/desinéje
Be halogeny taip

Pjavio paslépimas taip

Apsaugos rasis 1POO
Apsauginé pléevelé ne

Saugos laipsnis IK kodas IKO8

Maks. naudojimo temperatiros | 60 °C
diapazonas

Min. naudojimo temperataros dia-| =15 °C
pazonas
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