Techniniu duomenu lapas
Perforuotas kanalas, tipas LK4 30015

Prekées numeris: 6178003

Montazinis perforuotas kanalas su virSutine dalimi ir grindy anga skirtas
horizontaliai ir vertikaliai nutiesti elektros kabelius ir laidus skirstomojoje spintoje.
Kaip metrinio kanalo konfigaracija. Nominalus sistemos dydzio matmuo atitinka
vidinj kanaly matmenj. Pertvaras galima iSmontuoti nenaudojant jrankiy.
Prigludes prie grindy modelis galimas dél i§ anksto nustatyty lGZio tasky.
Patikrinta pagal DIN EN 50085-2-3. Nestandartiniai matmenys — pagal
uzklausima.

- gy CEUK

n Polivinilo chloridas

Prekés numeris 6178003

Tipas LK4 30015

1 pavadinimas Perforuotas montazinis kanalas
Gamintojas OBO

Dydis 30x15x2000

Spalva akmens pilkumo; RAL 7030
Medziaga Polivinilchloridas
Maziausias pardavimo vienetas |2

Kiekio vienetas Metras

Svoris 18 kg

Svorio vienetas kg/100 m

CO2 pédsakas (GWP) nuo lopsio | 0,4455 kg CO2e / 1 Metras
iki varty
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[ ligis 2 000 mm
Plotis 15 mm
> Aukstis 30 mm

Soninés sienelés konstrukcija su grioveliu
Tvirtinimo badas Perforuota apacia
Lankstus ne

Be halogeny ne
Atsparus srovés nuotékiams taip

Su virSutine dalimi taip
Naudingasis skerspjavis 4,06 cm?
Atitinka ROHS taip

Plysiy atstumas 10 mm
PlySiy plotis 4 mm
savaime uzgestantis taip

Maks. naudojimo temperatiros | 60 °C
diapazonas

Min. naudojimo temperatdros dia-| -5 °C
pazonas
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