Techniniu duomenu lapas
Liejamuyjy grindy ribos profilis

Prekées numeris: 7403895
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Montavimo profilis, skirtas tarpduriy ir radiatoriy niSy grindy auks¢iui riboti.

FS cinkuotas

Prekés numeris
Tipas

1 pavadinimas

2 pavadinimas
Gamintojas

Dydis

Medziaga

Pavirius

PavirSiaus standartas
Maziausias pardavimo vienetas
Kiekio vienetas
Svoris

Svorio vienetas

CO2 pédsakas (GWP) nuo lopsio
iki varty

7403895

OKB EP 1000

Profilis

skirtas Zyméjimui

OBO

1000x87x25

Plienas

cinkuotas juostiniu badu
DIN EN 10346

1

Vienetas

205 kg

kg/100 vnt.

10,3251 kg CO2e / 1 Vienetas



Techniniu duomenu lapas
Liejamuyjy grindy ribos profilis

Prekées numeris: 7403895

ligis 1000 mm
Plotis 25 mm

I T L Aukstis 87 mm

1000

Montavimo angos dangtelis ne
Priedy tipai kita
Pagrindo ploksté taip
Pagrindo priezidra sausas

Dangtelio tvirtinimas fiksuojant ne
Tamiklio jmontavimo galimybé ne
atsiejami taip
Tinka iSsiplétimo sidlei ne
Tinka uzbetonuojamam uzdaram | ne
pogrindiniam kanalui

Tinka uzbetonuojamam atviram | taip
pogrindiniam kanalui

Tinka pogrindiniam kanalui su de-| ne

koratyvine danga

Maziausias liejamy grindy aukstis | 85
Su prijungimo anga ne
Su potencialy islyginimu ne
Su iSkySa taip
Min. aukscio reguliavimo ribos 0 mm
Nuimama vir§utiné dalis taip
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