Techniniu duomenu lapas
Galiné detalé EI90 skirta prieSgaisriniam kanalui PLCD

D090810
Prekés numeris: 7215850

PrieSgaisrinio kanalo PYROLINE® Con D EI90 galas, PLCD D090810 tipas, su-
darytas i$ vandeniui ir $al¢iui atsparaus stiklo pluosto lengvojo betono, skirtas ka-
naly galams uzdaryti.

Iskaitant varztus su jleistine galvute ir sandarinamasias juosteles.
|skaitant varZtus su jleistine galvute ir sandarinamagsias juosteles.

3

Stiklo pluostu sutvirtintas lengvasis betonas

Prekés numeris 7215850

1 pavadinimas Galiné detalé EI90

2 pavadinimas skirta PLCD D090810
Gamintojas OBO

Dydis 100x80

Spalva pilka

Medziaga Stiklo pluostu sutvirtintas lengvas betonas
Maziausias pardavimo vienetas | 1

Kiekio vienetas Vienetas

Svoris 78 kg

Svorio vienetas kg/100 vnt.

1 OBO | 22.10.2024



Techniniu duomenu lapas

Galiné detalé EI90 skirta prieSgaisriniam kanalui PLCD
D090810

Prekés numeris: 7215850

40 ligis 40 mm

5 |— 180 ‘ Plotis 180 mm
Aukstis 142 mm
81 Matmuo A 40 mm
Matmuo B 180 mm
9 Matmuo H 142 mm
A Matmuo L 40 mm

I18vadas kairéje/desinéje

Klasifikacija El - montavimo ka- | 90

nalas

Apvalkalas be

Izoliacijos medziaga Stiklo pluostu sutvirtintas lengvas betonas

2 OBO | 22.10.2024



