
Techniniu duomenu lapas
Galinė detalė EI90 skirta priešgaisriniam kanalui PLCD
D091220
Prekės numeris: 7215854

Priešgaisrinio kanalo PYROLINE® Con D EI90, PLCD D091220 tipo, galas, su-
darytas iš vandeniui ir šalčiui atsparaus stiklo pluošto lengvojo betono, skirtas or-
takių galams uždaryti.

Įskaitant varžtus su įleistine galvute ir sandarinamąsias juosteles.
Įskaitant varžtus su įleistine galvute ir sandarinamąsias juosteles.

Stiklo pluoštu sutvirtintas lengvasis betonas

Pagrindiniai duomenys
Prekės numeris
Tipas
1 pavadinimas
2 pavadinimas
Gamintojas
Dydis
Spalva
Medžiaga
Mažiausias pardavimo vienetas
Kiekio vienetas
Svoris
Svorio vienetas

7215854
PLCD E091220
Galinė detalė EI90
skirta PLCD D091220
OBO
200x120
pilka
Stiklo pluoštu sutvirtintas lengvas betonas
1
Vienetas
156 kg
kg/100 vnt.

1 OBO | 28.11.2025



Techniniu duomenu lapas
Galinė detalė EI90 skirta priešgaisriniam kanalui PLCD
D091220
Prekės numeris: 7215854

Matmenys
Ilgis
Plotis
Aukštis
Matmuo A
Matmuo B
Matmuo H
Matmuo L

40 mm
280 mm
182 mm
40 mm
280 mm
182 mm
40 mm

Techniniai duomenys
Išvadas
Klasifikacija EI - montavimo ka-
nalas
Apvalkalas
Izoliacijos medžiaga

kairėje/dešinėje
90

be
Stiklo pluoštu sutvirtintas lengvas betonas

2 OBO | 28.11.2025


