
Techniniu duomenu lapas
„PYROPLUG® MagicBox“, keturpusė, vidinis aukštis 110
mm
Prekės numeris: 7204132

Priešgaisrinė dėžė kaip sandarinimo sistema, pagaminta iš dviejų dalių
nerūdijančiojo plieno korpuso su išsipučiančiais priešgaisriniais tarpikliais. Nau-
dojama sienose ir lubose. Greitas montavimas naudojant atlaisvinamą „Magic“
jungtį. Viduje galima naudoti instaliacijas. Naudojimas vidaus patalpoms. Likusi-
os angos uždaromos priešgaisrinėmis putomis PYROSIT® NG. Ypač paprasta
esant sudėtingai geometrijai. CE ženklu pažymėtas statybinis produktas su ben-
druoju tipo patvirtinimu. Atsparumo ugniai klasė EI90 (atsparus ugniai). Su grafito
juostelėmis.

Plienas, nerūdijantis, 1.4113

šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys
Prekės numeris
1 pavadinimas
2 pavadinimas
Tiekiamas nuo
Gamintojas
Dydis
Spalva
Medžiaga
Paviršius
Paviršiaus standartas
Mažiausias pardavimo vienetas
Kiekio vienetas
Svoris
Svorio vienetas

7204132
Priešgaisrinė dėže
su Pyrosit NG  medžiaga
04.10.2022
OBO
300x423x181
nerūdijančio plieno
Plienas, nerūdijantis, 1.4113
šviesus, apdirbtas

1
Vienetas
625,7 kg
kg/100 vnt.
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Techniniu duomenu lapas
„PYROPLUG® MagicBox“, keturpusė, vidinis aukštis 110
mm
Prekės numeris: 7204132

Matmenys
Ilgis
Plotis
Aukštis
Matmuo d
Matmuo d, min.

300 mm
423 mm
181 mm
405 mm
423 mm

Techniniai duomenys
Priešgaisrinės apsaugos kon-
strukcija
Forma
Reikia priedų
Vidinis aukštis
Vidinis plotis

Izoliacinė dėžė

kampinis
taip
114 mm
405 mm
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