
Techniniu duomenu lapas
Skersinio dengiamoji plokštė funkcionalumui išlaikyti FS

Prekės numeris: 6222951

Vidinė dengiamoji plokštė suformuoti dugnui kabelinėse kopėčiose naudojama ir
 kabelių kopėčiomis skirtoms  funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto
12 dalį. Kad funkcionalumo palaikymo kabeliai gaisro atveju turėtų kuo didesnį
plotą kabelių kopėčių tvirtinimo detalėse, papildomai reikia naudoti skersinių
dengiamąsias plokštes. Skersinių dengiamosios plokštės dedamos ant nepritvirt-
intų kabelių kopėčių apatinių skersinių. Į apačią nukreipti kabliukai neleidžia nus-
lysti.
300 mm pločio kabelių kopėčioms

Plienas

cinkuotas

Pagrindiniai duomenys
Prekės numeris
Tipas
1 pavadinimas
2 pavadinimas
Gamintojas
Dydis
Spalva
Medžiaga
Paviršius
Paviršiaus standartas
Mažiausias pardavimo vienetas
Kiekio vienetas
Svoris
Svorio vienetas
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio
iki vartų

6222951
SAB30 FS
Skersinio dengiamoji plokštė
funkc. palaikymui
OBO
280x140x16,5
cinko
Plienas
cinkuotas juostiniu būdu
DIN EN 10346
25
Vienetas
50 kg
kg/100 vnt.
1,5085 kg CO2e / 1 Vienetas

Matmenys
Plotis
Aukštis
Matmuo a
Matmuo B
Matmuo b

280 mm
16,5 mm
60 mm
280 mm
80 mm
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Techniniu duomenu lapas
Skersinio dengiamoji plokštė funkcionalumui išlaikyti FS

Prekės numeris: 6222951

Techniniai duomenys
Opprettholdelse av funksjon
Medžiagos storis
Perforuota
Nerūdijantis plienas, beicuotas
Sutvirtinta konstrukcija

taip
1,5 mm
taip
ne
ne
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