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ISorinio kampo dangtelis, skirtas WDK kanaly krypciai pakeisti.

& CEYK

n Polivinilo chloridas

Prekés numeris
Tipas

1 pavadinimas
Gamintojas
Dydis

Spalva
Medziaga
Maziausias pardavimo vienetas
Kiekio vienetas
Svoris

Svorio vienetas

CO2 pédsakas (GWP) nuo lopsio
iki varty

6022146

WDK HA60110GR

ISorinio kampo uzdengimas
OBO

60x110mm

akmens pilkumo; RAL 7030
Polivinilchloridas

2

Vienetas

13,049 kg

kg/100 vnt.

0,3406 kg CO2e / 1 Vienetas
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ligis 100 mm
Plotis 110 mm
Aukstis 60 mm
Matmuo a 100 mm
/ L Matmuo H 110 mm

ISvadas Gaubtiné fasoniné dalis
Tvirtinimo budas uzdedamas ir uzfiksuojamas
Opprettholdelse av funksjon ne

skirta kanalo matmenims 60 x 110

Be halogeny ne

Kanalo gylis 60 mm

Apsaugos rasis IP30

Apsauginé plévelé ne

Saugos laipsnis IK kodas IK04

savaime uzgestantis taip

Maks. naudojimo temperatdros | 60 °C

diapazonas

Min. naudojimo temperatdros dia-| =5 °C

pazonas

Maks. kampo zona 90 mm

Min. kampo zona 90 mm
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